
Descrizione 

Pompa per prove di pressione idonea per la verifica e il collaudo di impianti idraulici, sanitari e idraulici, 

conforme alle normative tecniche vigenti, fino a 60 bar e fino a 120 bar, dotata di serbatoio in acciaio 

capacità (12 L), orizzontale. 

Può essere utilizzato anche per piccoli travasi, riempimenti e pressurizzazione di sistemi chiusi. 

Cosa ci piace di questa pompa per prove di pressione con serbatoio in acciaio: 

 Resistente alla corrosione e all'ossidazione: componenti principali in ottone e acciaio inossidabile 

 Può pompare acqua e liquidi non acidi, ovvero soluzioni antigelo 

 Semplice da usare e senza possibilità di errore: seconda valvola di non ritorno integrata nella 

pompa 

 Manometro di alta qualità secondo EN 837 Ø 63 mm, classe 1.6 

 Ingresso microfiltro protetto dallo sporco, per garantire un miglior funzionamento 

 Serbatoio in acciaio rinforzato verniciato a polveri epossidiche 

 Facile da trasportare anche sul lavoro grazie al sistema di bloccaggio a leva 

 Pronto per il collegamento: tubo ad alta pressione fornito con la pompa 

 Serbatoio di grande capacità: 12 L 

 Leggero: solo 7 Kg 

Nella scheda tecnica trovi la pressione e l'escursione massima del modello più venduto (Art. 904300). 

Nella tabella seguente è specificata per ogni modello la pressione e la portata. 

Arte. Pressione Portata guarnizioni Cisterna 

904300 60 bar 22 cc/corsa NBR Acciaio verniciato 

904600 120 bar 11 cc/corsa NBR Acciaio verniciato 

Scheda dati 

Colore    Rosso 

Tubo di collegamento  1500 mm - 1/2'' F / 1/2'' F 

Portata    0,022 lt/corsa 

Guarnizioni   NBR 

Pressione (massima)  60 bar 

Equipaggiamento standard: pompa + tubo alta pressione 

Cisterna   Acciaio verniciato epossidico 

Dimensione dell'utensile 500 x 190 x 280 mm 

Peso (strumento)  7,00 Kg 

 


