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Euroline 150

Corpo canale Euroline 150

Lunghezza 1000 mm, larghezza 185 mm
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Lung. L Larg. Alt. Peso Pz/Pal Cod. art.

[mm] [mm] [mm] [kg/pz]

Canale standard

1000 185 100 17,60 30 850000

1000 185 200 22,00 20 850020

 n In calcestruzzo polimerico
 n Con sezione a V
 n Resistente al gelo
 n Peso ridotto e ottime proprietà 
meccaniche

 n Superficie liscia per un'elevata velocità di 
scorrimento ed effetto autopulente

 n Sezione trasversale del canale libera per 
evitare ostruzioni

 n Fissaggio delle griglie senza viti

Informazioni sul prodotto
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Corpo canale Euroline 150 con preforma di scarico

Lunghezza 1000 mm, larghezza 185 mm
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Lung. L Larg. Alt. Peso Pz/Pal Cod. art.

[mm] [mm] [mm] [kg/pz]

Con preforma di scarico DN 150

1000 185 100 17,60 30 850005

1000 185 200 22,00 20 850025

Accessori per canale Euroline 150

Immagine Descrizione Altezza Cod. art.

[mm]

Testata combinata per inizio/
fine canale

100 850210

200 850230

Testata con manicotto di 
scarico DN 100 integrato 100 850220(1)

Testata con manicotto di 
scarico DN 150 integrato 200 850240

Accessori per caditoie

Immagine Descrizione Peso Cod. art.

[kg/pz]

Gancio per apertura elementi 
d'ispezione (pz. min. occor-
renti N.2)

0,50 415924

(1)Altezza complessiva dell’ingombro: 150 mm
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Griglie SELF per canale Euroline 150

Immagine Descrizione Lung. L Larg. Fess./maglia Peso Pz/Pal Cod. art.

[mm] [mm] [mm] [kg/pz]

Classe di carico A 15

Griglia a maglie in acciaio 
zincato 1000 181 30 x 30 3,50 200 850103

Classe di carico B 125

Griglia a maglie in acciaio 
zincato 1000 181 30 x 10 5,00 200 850104

Classe di carico C 250

Griglia a ponte in ghisa 500 181 147 x 18 4,80 250 850106

Accessori per griglie Euroline

Immagine Descrizione Peso Cod. art.

[kg/pz]

Gancio per rimozione griglie 0,30 01290

Nuove caditoie Euroline 150

 n In acciaio inox AISI 304, AISI 
430 e acciaio zincato

 n Fessura 10 mm
 n Altezza totale: H + 23 mm
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Descrizione Lung. L Alt. Acciaio inox AISI 
304

Acciaio inox AISI 
430

Acciaio zincato

[mm] [mm] Cod. art. Cod. art. Cod. art.

Classe di carico C250

Caditoia a fessura tipo a “L”
1000 65 448339 448357 449012

500 65 448340 448358 449013

Elemento d’ispezione tipo a “L” 500 65 448341 448359 449014

Caditoia a fessura tipo a “L”
1000 105 448342 448360 449015

500 105 448343 448361 449016

Elemento d’ispezione tipo a “L” 500 105 448344 448362 449017

NEW

(*) Raccomandiamo di utilizzare le caditoie in acciaio zincato solo con pavimentazione in selciato su fondo sabbioso. 
      Per tutte le altre applicazioni, utilizzare le versioni in acciaio inox. 

Per richieste o chiarimenti, contatta il nostro ufficio tecnico: 
email: tecnico@aco.it - Tel. +39 0522 958261


