
TAGLIO A SECCO� 20

DCT per il taglio a secco
per piastrelle e ceramica 

Forma Codice Dimensioni Alt. Settori

1A1R 639558 105 × 1 × 20 10

639559 115 × 1,2 × 22,23 10

639560 125 × 1,2 × 22,23 10

639634 180 × 1,4 × 22,23 10

676791 200 × 1,6 × 22,23 10

639635 230 × 1,6 × 22,23 10

DCM per il taglio a secco
per marmo

Forma Codice Dimensioni Alt. Settori

UC3 315968 115 × 2,5 × 22,23 2

315967 125 × 2,5 × 22,23 2

547611 150 × 3 × 22,23 2

315966 180 × 3 × 22,23 2

315965 230 × 3 × 22,23 2

490961 350 × 3 × 20 2,5

490962 350 × 3 × 25,4 2,5

Materiali lavorabili: Marmo, fibra di vetro rinforzata, PVC, fibra di carbonio, 
materiali compositi, fibra di vetro, vetro blindato, ecc. 

Dettagli: Con rivestimento galvanico.

Materiali lavorabili: Piastrelle in ceramica, gres porcellanato. Dettagli: Sul 
diametro 105 mm viene fornito un anello di riduzione da 20–16 mm.

DCP per il taglio a secco
per porcellana e gres porcellanato

Forma Codice Dimensioni Alt. Settori

1A1R 34529134 115 × 1,4 × 22,23 10

34529153 125 × 1,4 × 22,23 10

Materiali lavorabili: Gres porcellanato, gres fine, piastrelle, piani cucina.


